
G. BESLUX PLEX 778A
Synthetisches Tieftemperaturschmierfett für die Automobilindustrie

Beschreibung

G.  BESLUX  PLEX  778A ist  ein  dynamisch  sehr
leichtes  synthetisches  Mehrzweckschmierfett  für  die
Automobilindustrie. G. BESLUX PLEX 778A  zeichnet
sich durch ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten aus
und  minimiert  Reibung  und  Verschleiß  zuverlässig.
Des  Weiteren  verhindert  es  zuverlässig  Stick-Slip
(Ruckgleiten).

Anwendungsbeispiele

✔ Wälz- und Gleitlager
✔ Kleingetriebe
✔ Aktuatoren
✔ Schließsysteme
✔ Zentralverriegelungen
✔ Schiebedächer
✔ Fensterheber
✔ Sitzversteller
✔ Bowdenzüge

Eigenschaften

 Minimiert Reibung und Verschleiß
 Ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
 Oxidations- und Alterungsbeständig
 Langzeitschmierung
 Guter Verschleißschutz
 Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit

Freigaben/Referenzen

✔ Volkswagen: VW TL 778A
✔ Fiat: 9.55580 Allegato V
✔ Nissan: NES M-5009 NLT-2
✔ entspricht Ford WSD-M1C234-A2
✔ Brose Gruppe 3.1
✔ Ficosa NT-30.0011

Typische Kenndaten

Farbe Hellbraun

Gebrauchstemperaturbereich °C -55 bis 150

Grundöl Synthetisch

Grundölviskosität bei 40°C mm²/s ca. 32 DIN 51562

Grundölviskosität bei 100°C mm²/s ca. 6 DIN 51562

Dickungsmittel Lithiumseife

Konsistenz, NLGI-Klasse 2 DIN 51818

Tropfpunkt °C > 180 ASTM D-566

Wasserbeständigkeit bei 90°C Bew.-Stufe 1 DIN 51807

Korrosionsschutz (SKF-Emcor) Korr.-Grad 1 DIN 51802

Fließdruck bei -35°C mbar < 450 DIN 51805

Drehzahlkennwert (n x dm) mm x min-1 ca. 800000

Die  Angaben  basieren  auf  unseren  Erfahrungen  und  Erkenntnissen  und  entsprechen  dem  aktuellen  Stand  der  Technik,  Änderungen  vorbehalten.  Sie  stellen  keine
Eigenschaftszusicherung oder Garantie für den Einzelfall dar und entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Weitere Daten auf Anfrage.
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