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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: OKS 8600

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmiermittel/ Schmierstoffe

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47

D-82216 Maisach

Tel. +49 8142 3051 500

Fax. +49 8142 3051 599

E-Mail: mcm@oks-germany.com

- Auskunftgebender Bereich: Material Compliance Management
- 1.4 Notrufnummer: (+49) 8142-3051 517

2 Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemanR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Schmierstoffen tblichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsmaRige Verwender erhéltlich.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 80939-62-4  Amin-neutralisierter Phosphorsaureester aliphatischer Alkohole <2,5%
EINECS: 279-632-6 Xi R36/38; N R51/53

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

alpha-(4-Dodecylphenyl)-omega-hydroxypoly-(oxy-1,2-ethandiyl) <1,0%
Xn R22; Xi R41; N R51/53
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRinahmen

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

-nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

-nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

-nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Mit flussigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter: An einem kihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaflRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: hellbraun
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entzindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Selbstentziindlichkeit:
- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:

- Dampfdruck:

- Dichte bei 20°C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte
-Verdampfungsgeschwindigkeit

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

- Viskositat:
dynamisch:
kinematisch:

- 9.2 Sonstige Angaben

(Fortsetzung von Seite 3)
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

0,885 g/cm3 (DIN 51 757)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

nicht oder wenig mischbar

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitéat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaner Verwendung.
-10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Polybuten

Oral LD50 > 34600 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 > 10250 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50/4 h 4,82 mg/l (Ratte)
Fettsaureester

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Oral LD50 890 mg/kg (Ratte)

80939-62-4 Amin-neutralisierter Phosphorsaureester aliphatischer Alkohole

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Ratte)

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zuséatzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

12 Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitéat

- Aquatische Toxizitat:
Fettsaureester
EC50 >100 mg/l (Daphnia)

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur
Einstufung von Stoffen und Zubereitungen in Wassergefdhrdungsklassen): schwach
wassergefahrdend

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europaischer Abfallkatalog

13 02 07* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
-14.2 Ordnungsgemaé&le UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

-14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaf IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach z. Zt. giiltigen Verordnungen

15 Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung nach allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Einstufung von Stoffen und
Zubereitungen in Wassergefahrdungsklassen): schwach wassergefahrdend.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R41  Gefahr ernster Augenschéaden.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Material Compliance Management
- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert




