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Herausforderung

Schmierstellen

Hohe Qualitätsanforderungen und maximale Anlagenverfügbarkeit sind 
entscheidende Erfolgsfaktoren in der Automobilindustrie. perma Schmiersysteme 
und eine große Auswahl an hochwertigen Schmierstoffen sorgen für optimale 
Schmierung von Anlagen und Maschinen.

 → Schwer zugängliche und gefährliche Schmierstellen
 → Extreme Umgebungsbedingungen  

(Temperaturschwankungen, Kontamination)
 → Verschiedene Anforderungen und hohe Belastung  

unterschiedlicher Maschinenelemente 
 → Planbare Prozesse | Wartung
 → Überwachung der Schmiersysteme
 → Präzise Nachschmierung bei laufender Produktion

Schmierung eines Elektromotors  
an einer Presse

Schmierung am Scherenhubtisch Lagerschmierung einer Hebeanlage

PRESSWERK & KAROSSERIEBAU LACKIERANLAGEN ENDMONTAGE1 2 3

 → Pressen
Flach- und Rundführungen

 → Schweißen, Schrauben & Kleben
Führungen, Robotersysteme, 
Elektromotoren

 → Transportieren
Kettenförderer, Transportbänder, 
Paternoster

 → Lackieren
Lüfteranlagen, Elektromotoren, 
Roboter

 → Transportieren
Kettenförderer, Förderbandanlagen

 → Montieren
Roboter, Hebesysteme

 → Transportieren
Kettenförderer, Plattenbänder

Challenges

Lubrication points

Strict quality requirements and maximum equipment availability are decisive 
success factors in the automotive industry. perma lubrication systems and 
a wide selection of high-grade lubricants ensure optimum lubrication of 
equipment and machines.

Lubrication of an electric motor on a press Lubrication on the scissor lift table Bearing lubrication of a lifting system

PRESS SHOP & CAR BODY 
CONSTRUCTION

PAINT FINISHING SYSTEMS FINAL ASSEMBLY1 2 3

 → Presses
Flat and round guides

 → Welding, screw fastening, bonding
Guides, robot systems, electric motors

 → Transporting
Chain conveyors, conveyor belts, 
paternosters

 → Lacquer finishes
Blowers & fans, electric motors, robots

 → Transporting
Chain conveyors, belt conveyors

 → Assembling
Robots, lifting systems

 → Transporting
Chain conveyors

 → Hard-to-reach and dangerous lubrication points
 → Extreme operating conditions  

(temperature changes, contamination)
 → Various requirements and varying machine 

elements under high pressure
 → Scheduling processes | maintenance
 → Monitoring of lubrication systems
 → Precise relubrication during ongoing production

Défis

Points de lubrification

USINE DE PRESSAGE & CARROSSERIE ATELIERS DE PEINTURE MONTAGE FINAL1 2 3

 → Presses
Guidage plans et circulaires

 → Soudage, vissage & collage
Guidages, systèmes robotiques, 
moteurs électriques

 → Transport
Convoyeur à chaîne, bandes 
transporteuses, élévateurs

 → Peinture
Ventilateurs, moteurs électriques, 
robots

 → Transport
Convoyeurs à chaînes, convoyeurs

 → Montage
Robots, systèmes de levage 

 → Transport
Convoyeurs à chaînes, tapis 
transporteur

Des exigences de qualité élevées et une disponibilité maximale des installations
sont des facteurs décisifs dans l’industrie automobile. Les systèmes de lubrification
perma et une grande sélection de lubrifiants de haute qualité assurent une 
lubrification optimale des installations et machines.

 → Points de lubrification difficiles d‘accès et dangereux
 → Conditions environnementales extrêmes  

(variations de température, contamination)
 → Exigences diverses et charge élevée  

de différents éléments de la machine 
 → Processus planifiables | Maintenance
 → Surveillance des systèmes de lubrification
 → Relubrification précise en cours de production

Lubrification d‘un moteur électrique  
sur une presse

Lubrification de la table élévatrice à 
ciseaux

Lubrification des paliers d‘un système de 
levage

Sfide

Punti di lubrificazione

Elevati requisiti di qualità e massima disponibilità degli impianti
rappresentano fattori di successo decisivi nell’industria automobilistica.
I sistemi di lubrificazione perma e una grande selezione di lubrificanti di
elevata qualità consentono l’ottima lubrificazione di impianti e macchine.

 → Punti di lubrificazione di difficile accesso e in zone pericolose
 → Condizioni ambientali estreme  

(variazionidi temperatura, contaminazione)
 → Requisiti diversi e carichi elevati  

di diversi elementi della macchina 
 → Processi pianificabili | manutenzione
 → Monitoraggio dei sistemi di lubrificazione
 → Rilubrificazione precisa durante la produzione in corso

Lubrificazione di un motore elettrico  
su una pressa

Lubrificazione della piattaforma elevatrice 
a forbice

Lubrificazione dei cuscinetti di un sistema di 
sollevamento

OFFICINE DI PRESSAGGIO & 
COSTRUZIONI DI CARROZZERIE

IMPIANTI DI VERNICIATURA MONTAGGIO FINALE1 2 3

 → Pressatura
Guide a strisciamento e a rotolamento

 → Saldatura, avvitatura & incollaggio
Guide, sistemi robotizzati,  
motori elettrici

 → Trasporto
Trasportatori a catena, nastri 
trasportatori, ascensori a paternoster

 → Verniciatura
Impianti di ventilazione, motori 
elettrici, robot

 → Trasporto
Trasportatori a catena, impianti a 
nastro trasportatore

 → Montaggio
Robot, sistemi di sollevamento

 → Trasporto
Trasportatori a catena, trasportatori  
a tappeto

Desafíos

Puntos de lubricación

Los elevados requisitos de calidad y la máxima disponibilidad de los equipos son 
factores decisivos para el éxito en la industria del automóvil. Los sistemas de
lubricación perma y una gran selección de lubricantes de alta calidad proporcionan
la lubricación óptima para instalaciones y máquinas

 → Puntos de lubricación de difícil acceso y peligrosos
 → Condiciones ambientales extremas  

(fluctuaciones de temperatura, contaminación)
 → Requisitos diferentes y cargas elevadas  

de diferentes elementos de la máquina 
 → Procesos planificables | Mantenimiento
 → Supervisión de los sistemas de lubricación
 → Relubricación precisa durante la producción en curso

Lubricación de un motor eléctrico en una 
prensa

Lubricación de la mesa elevadora de tijera Lubricación de rodamientos de un sistema 
de elevación

TALLER DE PRENSA & CARROCERÍA EQUIPOS DE PINTURA MONTAJE FINAL1 2 3

 → Prensas
Guías planas y redondas

 → Soldadura, atornillado & unión
Guías, sistemas robotizados
Motores eléctricos

 → Transporte
Transportadores de cadenas, cintas
transportadoras, paternóster

 → Pintura
Ventiladores, motores eléctricos, 
robots

 → Transporte
Transportadores de cadenas, cintas
transportadoras

 → Montaje
Robots, sistemas de elevación 

 → Transporte
Transportadores de cadenas, 
transportadores de plataforma
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perma STAR CONTROL

Holen Sie sich jetzt perma CONNECT!
Laden Sie die App auf Ihr Smartphone oder öffnen Sie die 
Webanwendung unter: https://perma-connect.com

 → Aktuelle Übersicht aller Schmierstellen
 → Koordination anstehender Wartungsarbeiten
 → Erinnerung zu anstehenden Wechseln
 → Zentrale Verwaltung der Schmierstellen in der Webanwendung
 → Erfassen aller Wartungs- und Wechselarbeiten vor Ort per App

Auf dem perma YouTube Kanal finden Sie 
eine Vielzahl von Videos, die Ihnen die 
perma CONNECT App näher bringen.

Lösungen

perma SERVICES

Die Auswahl der idealen Schmierlösung erfordert die Berücksichtigung verschiedener Parameter, darunter die spezifische Anwendungsart, 
die Betriebsgeschwindigkeit und Belastung der Maschine sowie die Umgebungstemperatur. Nachstehend einige Lösungsansätze:

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benötigen 
Unterstützung bei der Vermessung, Systeminstallation und 
Wartung Ihrer Geräte? Das perma SERVICES Team hat Antworten 
und hilft Ihnen gerne weiter!  

Besuchen Sie unsere Website 
um einen Überblick über unsere 
perma Angebote zu erhalten.

 → Bei starken Vibrationen | Erschütterungen an der  
Schmierstelle (Entkopplung des Schmiersystems)

 → Bei nicht gefahrlos zugänglichen Schmierstellen:  
Montage außerhalb des Gefahrenbereiches

 → Bei schwer zugänglichen Schmierstellen

Indirekte Montage | z. B. mit perma STAR CONTROL

MONTAGE SET STAR  
Standard Duty 

1-fach 
65 mm Montageklemme 
mit 3 m Schlauch

 → Unterschiedliche Spendemenge je Auslass einstellbar:  
Anzahl der Pumpenhübe je Spende

 → Anzahl der aktivierten Auslässe frei wählbar: 1-6
 → Individuelle Einstellung der Pausenzeiten je Auslass
 → Maximaler Druckaufbau 25 bar
 → Der Arbeitsdruckbereich von 15-20 bar trägt zur langen 

Lebensdauer des Systems bei

Spezialsystem für Linearführungen + Antrieb | z. B. mit perma PRO C LINE

Auslassbelegung Linearführung, z. B.: 

Auslass 1: Spindel | Zahnstange (= größere Spendemenge)
Auslass 2: geschlossen
Auslass 3: Wagen 1
Auslass 4: Wagen 2
Auslass 5: Wagen 3
Auslass 6: Wagen 4

Solutions

The selection of the ideal lubrication solution requires the consideration of various factors, including the specific type of application, 
operating speed and load of the machine, and the ambient temperature. Below are some proposed solutions:

Get perma CONNECT now!
Download the app to your smartphone or open the web 
application at https://perma-connect.com

 → Current overview of all lubrication points
 → Coordination of upcoming maintenance work
 → Reminders for pending exchanges
 → Central management of lubrication points in the web application
 → Recording of all on site maintenance and exchange tasks via the app

Find a variety of videos on the perma  
YouTube channel to get a deeper under-
standing of the perma CONNECT app.

perma SERVICES

You have questions about our products or need assistance with the 
survey, system installation and maintenance of your equipment? 
The perma SERVICES team has answers and is happy to assist!

Visit the perma website for an 
overview of our offerings. 

Linear guide outlet assignment, e.g.:

Outlet 1: Spindle | gear rack (= larger discharge quantity)
Outlet 2: Closed
Outlet 3: Runner block 1
Outlet 4: Runner block 2
Outlet 5: Runner block 3
Outlet 6: Runner block 4

 → For lubrication points with strong vibration | shocks 
(isolation of lubrication system)

 → When workers’ safety is at risk:  
Mounting in safe areas

 → For hard-to-reach lubrication points

Remote mounting | e.g. with perma STAR CONTROL

 → Different discharge amount can be set for each outlet: 
Number of pump strokes per discharge

 → Number of activated outlets can be selected freely: 1-6
 → Individual setting of pause times per outlet
 → Maximum pressure build-up 25 bar
 → Operating pressure range 15-20 bar, ensuring a long 

system service life

Special system for linear guides and drive  | e.g. with perma PRO C LINE

INSTALLATION KIT STAR 
Standard Duty 

1-point
65 mm beam clamp mount
incl. 3 m hose

Procurez-vous perma CONNECT maintenant !
Téléchargez l‘application sur votre smartphone ou ouvrez 
l‘application web à l’adresse : https://perma-connect.com

 → Vue d‘ensemble actuelle sur tous les points de lubrification
 → Coordination des prochains travaux de maintenance
 → Rappel des prochains remplacements
 → Gestion centralisée des points de lubrification dans l‘application web
 → Enregistrement de toutes les tâches de maintenance et de 

remplacement sur le terrain avec l‘appli

Vous trouverez de nombreuses vidéos permettant de 
vous familiariser avec l‘application perma CONNECT 
App sur la chaîne YouTube de perma.

Solutions

perma SERVICES

Vous avez des questions sur nos produits ou vous avez besoin 
d‘aide pour l’élaboration d’un projet, l‘installation du système et 
la maintenance vos appareils ? L‘équipe perma SERVICES a des 
réponses et se fera un plaisir de vous aider !

Venez sur notre site web pour avoir un 
aperçu sur ce que perma propose.

 → Réglage individuel de la quantité dispensée à chaque sortie : 
nombre de coups de pompe par cycle de lubrification 

 → Libre choix du nombre de sorties utilisées à définir : 1-6
 → Réglage individuel des temps de pause par sortie
 → Montée en pression maximale 25 bars
 → Plage de pression de service 15-20 bars permettant une 

longue durée de vie du système

Système spécial pour guidages linéaire + moteur | par ex. avec  
perma PRO C LINE

 → En cas de fortes vibrations | secousses sur le point de 
lubrification (déport du système de lubrification)

 → Pour les points de lubrification non accessibles sans 
danger : montage en dehors de la zone dangereuse

 → Pour des points de lubrification difficilement 
accessibles

Montage déporté | par ex. avec perma STAR CONTRO

Pour choisir la solution de lubrification idéale, il est nécessaire de prendre en compte différents paramètres, notamment le type 
d’application spécifique, la vitesse de fonctionnement et la charge de la machine ainsi que la température ambiante. Voici quelques 
solutions proposées :

KIT DE MONTAGE STAR 
Standard Duty 

simple avec pince de 
fixation de 65 mm
avec 3 m de flexible

Affectation de sorties guidage linéaire, par ex. :

sortie 1 : broche | crémaillère  
(= quantité de distribution plus élevée) 
sortie 2 : fermée
sortie 3 : chariot 1
sortie 4 : chariot 2
sortie 5 : chariot 3
sortie 6 : chariot 4

Scaricate subito perma CONNECT!
Caricate l’app sul vostro smartphone oppure aprite  
l’applicazione web all’indirizzo: https://perma-connect.com

 → Panoramica attuale di tutti i punti di lubrificazione
 → Coordinazione degli interventi di manutenzione
 → Promemoria per le sostituzioni imminenti
 → Gestione centralizzata dei punti di lubrificazione nell‘applicazione web
 → Registrazione di tutti gli interventi di manutenzione e sostituzione 

tramite app

Sul canale YouTube di perma sono  
disponibili molti video di approfondimento  
sull’app perma CONNECT.

Soluzioni

perma SERVICES

Ha delle domande concernente i nostri prodotti oppure necessità 
di supporto per la progettazione, installazione e manutenzione dei 
suoi sistemi? Il team perma SERVICES ha le risposte e le aiuterà 
volentieri!

Visiti il nostro sito web per avere
una panoramica delle offerte perma.

Per sviluppare una perfetta soluzione di lubrificazione è importante tenere conto di diversi fattori, come ad esempio il tipo di applicazione,  
la velocità e il carico, nonché temperatura ambiente. Di seguito qualche proposta di soluzione:

 → Con vibrazioni elevate | urti sul punto di lubrificazione 
(allontanamento del sistema di lubrificazione)

 → Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo: 
montaggio al di fuori della zona pericolosa

 → Per punti di lubrificazione di difficile accesso

Montaggio indiretto | p. e. perma STAR CONTROL

KIT DI MONTAGGIO STAR 
Standard Duty 

singolo 65 mm morsetto 
di fissaggio con tubo  
flessibile 3 m

 → flessibile quantità di lubrificante regolabile per ogni  
punto di erogazione: Numero di pompate per erogazione

 → Numero di uscite attivate liberamente selezionabili: 1 - 6
 → Impostazione individuale dei tempi di pausa per ciascun uscita
 → Pressione massima 25 bar
 → Campo di pressione di esercizio 15-20 bar quindi lunga vita del sistema

Sistema speciale per guide lineari + azionamento | p. e. perma PRO C LINE

Configurazione uscite guide lineari, ad es.:

Uscita 1: asta filettata | cremagliera
(= maggiore quantità di erogazione)
Uscita 2: chiusa
Uscita 3: carrello 1
Uscita 4: carrello 2
Uscita 5: carrello 3
Uscita 6: carrello 4

¡Ya puede hacerse con perma CONNECT! 
Descárguese la aplicación en su teléfono o abra la  
aplicación web en https://perma-connect.com

 → Visión general actual de todos los puntos de lubricación
 → Coordinación de los próximos trabajos de mantenimiento
 → Recordatorio de los próximos cambios
 → Gestión centralizada de los puntos de lubricación en la aplicación web
 → Registro de todos los trabajos de mantenimiento y sustitución in  

situ a través de la app

En el canal de YouTube de perma encontrará 
varios vídeos que le ayudarán a familiarizarse 
con la aplicación perma CONNECT.

Soluciones

perma SERVICES

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos o necesita apoyo con 
la proyección, instalación del sistema y mantenimiento de sus 
dispositivos? ¡El equipo de perma SERVICES tiene las respuestas
y estará encantado de ayudarle!

Visite nuestro sitio web para 
conocer nuestras ofertas perma.

La selección de la solución de lubricación ideal requiere la consideración de diversos parámetros, entre ellos el tipo específico de  
aplicación, la velocidad de funcionamiento y la carga de la máquina, así como la temperatura ambiente. A continuación se indican 
algunas soluciones posibles:

 → Con vibraciones | sacudidas fuertes en el punto de 
lubricación (desacoplamiento del sistema de lubricación)

 → En el caso de puntos de lubricación no accesibles sin 
peligro: instalación a distancia fuera del área de peligro

 → En caso de puntos de lubricación difícilmente accesibles

Montaje a distancia | p. ej. con perma STAR CONTROL

KITS DE MONTAJE STAR
Standard Duty 

simple con pinza de  
montaje 65 mm incluidos  
3 m de manguera

 → Se pueden configurar diferentes cantidades de dosificación  
para cada salida: Número de bombeos por dosificación

 → Número de salidas activadas de libre elección: 1-6
 → Ajuste individual de los tiempos de pausa para cada difusor
 → Presión máxima 25 bar
 → El rango de presión de trabajo 15-20 bar contribuye a prolongar 

una larga vida útil del sistema

Sistema especial para guías lineales + motor | p. ej. con perma PRO C LINE

Asignación de salidas guía lineal, por ejemplo:

Salida 1: husillo | cremallera (= mayor cantidad de  
dosificación)
Salida 2: cerrada
Salida 3: carro 1
Salida 4: carro 2
Salida 5: carro 3
Salida 6: carro 4



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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